Grunddatenkatalog von Campus

Rheologische Eigenschaften Einheit Norm
Schmelzvolumenrate cm’/10 min
Temperatur °C ISO 1133
Belastung kg
Verarbeitungsschwindung (parallel)
% ISO 2577,294-4
Verarbeitungsschwindung (senkrecht)
Mechanische Eigenschaften
Zug-Modul
MPa
Streckspannung
Streckdehnung o
Nominelle Bruchdehnung ’ ISO 527-1/-2
Spannung bei 50 % Dehnun
pannTne ° £ MPa
Bruchspannung
Bruchdehnung %
Zug-Kriechmodul (1 h)
MPa ISO 899-1
Zug-Kriechmodul (1000 h)
Charpy-Schlagzihigkeit (+23 °C
Y gedhigheit ( ) ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzdhigkeit (-30 °C)
Charpy-Kerbschlagzihigkeit (+23 °C)  [kJ/m’
Py g .g - ( ) ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzidhigkeit (-30 °C)
Zug-Kerbschlagzadhigkeit (+23 °C) ISO 8256/1
Durchsto3-Maximalkraft (+23 °C) N
Durchsto3-Maximalkraft (-30 °C)
ISO 6603-2
DurchstoB3-Arbeit (+23 °C) ]

DurchstoB3-Arbeit (-30 °C)
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Thermische Eigenschaften

Schmelztemperatur (10 °C/min)

Glasiibergangstemperatur (10 °C/min)

Formbestandigkeitstemperatur (1.80
MPa)

Formbestiandigkeitstemperatur (0.45
MPa)

Formbestiandigkeitstemperatur (8.00
MPa)

Vicat-Erweichungstemperatur
(50 °C/h 50 N)

ISO 11357-1/-3

ISO 11357-1/-2

ISO 75-1/-2

ISO 306

Langenausdehnungskoeffizient
(parallel)

Langenausdehnungskoeffizient
(senkrecht)

E-4/°C

ISO 11359-1/-2

Brennbarkeit bei nominal 1,5 mm

class

gepriifte Probekorperdicke
UL Registrierung

IEC 60695-11-10

Brennbarkeit bei Dicke h

class

gepriifte Probekorperdicke
UL Registrierung

mm

IEC 60695-11-10

Brennbarkeit 5V bei Dicke h

class

gepriifte Probekorperdicke
UL Registrierung

mm

IEC 60695-11-20

Brennbarkeit Sauerstoff-Index

%

ISO 4589-1/-2

Elektrische Eigenschaften

Dielektritdtszahl (100 Hz)

Dielektritdtszahl (1 MHz)

Dielektr. Verlustfaktor (100 Hz)

Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)

E-4

IEC 60250

Spezifischer Durchgangswiderstand

Ohm*m

Spezifischer Oberflichenwiderstand

Ohm

IEC 60093

Elektrische Durchschlagfestigkeit

kV/mm

IEC 60243-1

Vergleichszahl der Kriechwegbildung

IEC 60112
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Andere Eigenschaften

Wasseraufnahme .

% Ahnlich ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme
Dichte kg/m® ISO 1183
Materialspezifische Eigenschaften

: . ISO 3071157,

Viskosititszahl om’ /e 1628
Kennzeichnende Dichte (nur PE) kg/m® ISO 1872-1
Lichttransmissionsgrad % ISO 13468-1, -2

Probekorperherstellungsbedingungen

Herstellungsbedingungen Thermoplaste

ISO 294

Herstellungsbedingungen Duromere

ISO 10724 und 2577

Folien
Wasserdampfdurchlédssigkeit g/(m?-d) ISO 15106-1, -2
Sauerstoff-Transmissionsrate

cm?/(m?-d-bar) | ISO 13105-1, -2
Kohlendioxid-Transmissionsrate
Thermoplastische Elastomere
Spannung bei 10 %, 100 %, 300 % MPa
Dehnung
Bruchdehnung % IS0 527-1, -2
Bruchspannung MPa
Verformungsrest unter konstanter o
Dehnung bei 23 °C, 70 °C, 100 °C 4 SO 815
Reiffestigkeit kN/m ISO 34-1

mm?
Abriebwiderstand ISO 4649
Shore-Hirte A (3 S) ISO 868

Shore-Hérte D (15 s)

Grunddatenkatalog von Campus/MCBase, Auszug (nach ISO 10350)

[www.m-base.de, www.campusplastics.com]
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